






Как подключиться к 
цифровому эфирному ТВ 

Принимать сигнал цифрового 
эфирного телевидения можно 
на обычную телевизионную ан-
тенну дециметрового диапазо-
на. 

Антенна ДМВ может быть либо 
комнатной, либо наружной – в 
зависимости от условий приема 
и удаленности от радиотелевизи-
онной передающей станции. 

Для приема цифрового эфирно-
го телевидения телевизор дол-
жен иметь тюнер DVB-T2, под-
держивать стандарт сжатия 
видеосигнала MPEG-4 и режим 
Multiple PLP. Если же ваш 

телевизор не оснащен тюнером 
DVB-Т2, то для просмотра пере-
дач цифрового эфирного телеви-
дения нужно приобрести специ-
альную цифровую приставку 
стандарта DVB-T2. 

Внимание! Телевизоры и цифро-
вые приставки стандарта DVB-T 
не смогут принимать цифровое 
телевидение стандарта DVB-T2.



Что нужно для приема 
цифрового эфирного ТВ 

Телевизор

В продаже представлены уже более тысячи мо-
делей телевизоров ведущих мировых произвди-
телей, адаптированные к российской сети циф-
рового эфирного вещания в стандарте DVB-T2. 

Используйте при настройке телеканалов цифро-
вого эфирного телевидения Инструкцию по экс-
плуатации вашего телевизора и/или приставки. 
Общие рекомендации по настройке приемной 
телеаппаратуры: 

• подключите штекер антенного кабеля и, при 
необходимости, цифровой приставки к телеви-
зору; 

• включите автопоиск каналов. Телевизор нас-
троится на соответствующий цифровой эфир-
ный канал. При настройке на канал в ручном 
режиме необходимо указать частоту канала 
(например: 25 ТВ канал, 506 МГц);

• в большинстве цифровых телевизоров (и в 
приставках) есть встроенный индикатор уровня 
и качества сигнала, что позволит оптимально 
настроить вашу антенну на прием цифрового 
эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуа-
тации к телевизору). 

Для приема цифрового эфирного телевидения 
РТРС на значительном удалении от передающего 
телецентра рекомендуется использовать инди-
видуальные наружные антенны дециметрового 
диапазона с высоким коэффициентом усиления, 
разместив их на максимально возможной 
высоте. 



Цифровая приставка (декодер)

 
 

 

Принимать сигнал цифрового эфирного телеви-
дения можно и на обычный аналоговый телеви-
зор, если подключить к нему цифровую пристав-
ку с поддержкой DVB-T2/MPEG-4 и антенну 
дециметрового диапазона (коллективнуюили 
индивидуальную). Цена приставки зависит отее 
функциональности. Простейшие модели стоят 
800-1000 рублей. Более сложные приставки 
могут включать: 

• жетский диск – для записи телевизионных про-
грамм и другого видеоконтента аналогично 
компьютеру; программ и другого видеоконтента;

• USB-порт – для записи телевизионных про-
грамм и другого видеоконтента;

• возможность приема телеканалов высокой чет-
кости (HD — High Definition) (рассматривается-
возможность включения таких телеканалов в 
третий и последующие мультиплексы). 

Приобретая приставку, обязательно обратите 
внимание на наличие сервисных центров обслу-
живания оборудования в вашем городе. Благодаря 
использованию приставки DVB-T2 просмотр 
цифровых каналов останется доступным даже со 
старым аналоговым телевизором.

При этом настройка и установка цифровой эфир-
ной приставки не требует от пользователя ника-
ких специальных знаний и навыков, что делает 
эти устройства удобными для любой категории 
потребителей. 



Что нужно для приема 
цифрового эфирного ТВ 

Антенна

Цифровое эфирное телевидение транслируется 
в дециметровом (ДМВ) диапазоне. Убедитесь, 
что ваша антенна может принимать ДМВ-сиг-
нал. Антенна может быть: 

• метровый,

• дециметровый,

• всеволновый.

Для приема цифрового ТВ подойдут дециме-
тровые и всеволновые антенны. 

Также антенны делятся на: 

• коллективные,

• индивидуальные.

Если ваш дом не подключен к коллективной 
дециметровой или всеволновой антенне, то вам 
необходимо приобрести индивидуальную, 
которая может быть комнатной или наружной. 

В непосредственной близости от телебашни ис-
пользуйте комнатную антенну, на значительном 
удалении от передающего телецентра – наруж-
ную антенну с усилителем, разместив ее на 
максимально возможной высоте. 



Если вы проживаете в частном доме, то установ-
ка антенны допускается на крыше, на балконе, 
оконной раме или стене. Для ее крепления по-
надобится мачта или кронштейн. 

В качестве мачты рекомендуется использовать 
металлическую трубу диаметром 40–50 мм. 
Зафиксируйте ее на крыше так, чтобы ее как 
можно меньше раскачивало. Чем меньше колеба-
ние антенны, тем стабильнее прием. 

При расположении антенны под крышей положе-
ние антенны может быть любым и определяется 
исходя из максимального качества приема теле-
сигнала. 

Помните! Цифровое эфирное телевидение 
(DVB-T2) от сети кабельного телевидения пока-
зывать не будет! Операторы кабельного телеви-
дения доставляют сигнал либо в другом стан-
дарте вещания, либо в обычном, аналоговом 
формате. 



Основные термины

Что нужно для приема 
цифрового эфирного ТВ 

ДМВ — дециметровый диапа-
зон в частотных границах 470-
860 МГц, используемый для 
целей ЦЭТВ. 

Пакет цифровых телеканалов 
(мультиплекс) — в условиях 
цифрового ТВ телеканалы ве-
щают не единично, как это 
происходит в аналоговом те-
левидении, а включены в еди-
ный, так называемый мульти-
плексированный пакет, кратко – 
мультиплекс. Первый мульти-
плекс российского цифрового 
эфирного телевещания вклю-
чает в себя 10 общероссийских 
телеканалов. 

Цифровая приставка (декодер, 
ресивер, сет-топ-бокс — STB 
(от анг. Set-Top-Box)  — уст-
ройство для приема и декоди-
рования сигналов наземного 
цифрового эфирного телевизи-
онного вещания в стандарте 
DVB-T2 и последующего выво-
да видео- и аудиосигнала на 
телевизионный приемник. 

Цифровое телевидение — пере-
дача видео- и аудиосигнала от 
передатчика к телевизору с ис-
пользованием цифровой моду-
ляции и стандарта сжатия 
данных MPEG. 

DVB-T2 (англ. Digital Video 
Broadcasting-Secind Generation 
Terrestrial) — новый европей-
ский стандарт эфирного цифро-
вого вещания, официально 
принятый в России. 

MPEG-4 (англ. Moving Picture 
Experts Group) — стандарт видео 
и аудио компрессии (сжатия), 
используемый в России для це-
лей цифрового эфирного теле-
вещания.



Цифровое эфирное 
телевидение: 
вопросы — ответы

Нужно ли покупать новый 
телевизор, чтобы смотреть 
цифровые эфирные телекана-
лы? 

Нет, это не обязательно. Доста-
точно подключить к вашему 
телевизору цифровую пристав-
ку стандарта DVB-T2. 

У меня два телевизора. Мне 
нужно покупать две пристав-
ки? 

Да, если вы хотите, чтобы теле-
визоры работали независимо и 
показывали разные программы, 
нужна цифровая приставка 
DVB-T2 к каждому телевизору. 

Когда аналоговое телевещание 
может быть отключено во всей 
стране? 

Аналоговое вещание сохранит-
ся в каждом регионе до тех 
пор, пока в нем будет необхо-
димость у телезрителей и теле-
вещателей.

Центры 
консультационной 
поддержки

В каждом регионе России по 
мере завершения строитель-
ства цифровых сетей и запуска 
цифрового эфирного телевеща-
ния создаются Центры косуль-
тационной поддержки (ЦКП), в 
которых можно получить всю 
необходимую информацию о 
цифровом эфирном ТВ.

Чтобы узнать адрес и телефон 
Центра консультационной под-
держки в Вашем регионе, обра-
титесь в Единый информацион-
ный центр  

8-800-220-20-02 
(звонок по России бесплатный)

или зайдите на сайт:

РТРС.РФ



Единый информационный центр: 

8-800-220-20-02

Сайт:   
   РТРС.РФ


